INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA SX-200/400 I SX-600

Mierniki SX -200/400 i SX-600 POWER & SWR są najbardziej efektywnymi narzędziami wśród szerokiego asortymentu półprofesjonalnych urządzeń pomiarowych i kontrolnych. Mierzone wartości są łatwo odczytywalne.

SX-200/400 i SX-600 jest rodzajem mocowanego watomierza RF i może zostać na stałe zamontowany do systemu transmisyjnego w celu stałego monitorowania warunków roboczych stacji.

Urządzenie może pracować bez zewnętrznego źródła zasilania lub użyciem napięcia 13.8DC, które włącza podświetlenie miernika oraz świecenie diody odpowiedniej dla wybranej koncentrycznej (współosiowej) linii RF ( tylko SX-600).
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INSTALACJA

Aby zainstalować SX200/400 lub SX-600 należy podłączyć kabel koncentryczny bezpośrednio do przyłącza anteny oznaczonego „ANT”, oraz kabel od nadajnika lub wzmacniacza liniowego do przyłącza oznaczonego „TX”.

POMIAR WARTOŚCI WYJŚCIOWEJ (MOCY) RF
Określa jaka moc RF jest dostarczona ze sprzętu radiowego do anteny. W przypadku mocy wychodzącej RF, im bardziej wskaźnik pokazuje moc RF, tym większa została ona wypromieniowana przez antenie, pod warunkiem, że moc odbita RF jest minimalna.
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1. Ustaw przełącznik FUNCTION w pozycji POWER.

2. Ustaw przycisk POWER w pozycji FWD.

3. Ustaw przycisk RANGE na odpowiedni zakres RF. Jeśli sprzęt radiowy ma na wyjściu 10W, ustaw przełącznik w pozycji 20W. Jeśli sprzęt radiowy ma na wyjściu RF 100W ustaw przełącznik w poz. 200W.

4. Sprawdź czy wyjście anteny jest podłączone do anteny lub sztucznego obciążenia.

5. Ustaw sprzęt radiowy na nadawanie (poza trybem SSB). Wskaźnik wskaże wyjściową moc RF proporcjonalną do mocy RF na wyjściu sprzętu.

6. W trybie SSB szczytowa wartość obwiedni może być monitorowana ustawiając przełącznik AVG PEP MONI w pozycji PEP MONI i mówiąc do mikrofonu.

POMIAR WARTOŚCI ODBITEJ (MOCY) RF
W przypadku odbitej mocy RF, im mniejszą wartość odbitą RF pokazuje wskaźnik, tym lepiej podłączona antena rozprzestrzenia nadawaną moc. Odbita moc RF w tym przypadku świadczy o mocy transmisyjnej, która nie może być rozprzestrzeniana przez antenę z powodu problemów z efektywnością.
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1. Ustaw przełącznik FUNCTION w pozycji POWER.

2. Ustaw przycisk POWER w pozycji REF.

3. Ustaw przełącznik RANGE na odpowiedni zakres RF. Jeśli sprzęt radiowy ma na wyjściu 10W, ustaw przełącznik w pozycji 20W. Jeśli sprzęt radiowy ma na wyjściu RF 100W ustaw przełącznik w poz. 200W.

4. Sprawdź czy wyjście anteny jest podłączone do anteny lub sztucznego obciążenia.

5. Ustaw sprzęt radiowy na nadawanie. Miernik określa wartość odbitą RF

6. Jeśli miernik nie wskazuje żadnej mocy, ustaw przełącznik RANGE na niższy zakres mocy.
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POMIAR SWR
1. Ustaw przełącznik FUNCTION w pozycji CAL.

2. Pokręć gałką CAL maksymalnie w lewo do ustawienia MIN.

3. Ustaw sprzęt radiowy na nadawanie i pokręć gałką CAL w prawo aby miernik  wskazał „▼”.

4. Podczas kiedy sprzęt jest ustawiony na nadawanie, ustaw przełącznik FUNCTION w pozycji SWR. Wskaźnik pokaże SWR anteny. Są dwie skale dla odczytu SWR: H i L. Jeśli moc nadawania RF jest mniejsza niż 5W – odczytuje skala L; jeśli moc jest większa niż 5 W 
– odczytuje skala H. Minimalna wartość mocy do pomiaru SWR to 1W.

Zależność między wartością odbitej mocy RF a SWR jest następująca:

	SWR
	1.0
	1.1
	1.2
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0

	Wartość odbita RF (%)
	0
	0.22
	0.8
	4.0
	11.1
	18.4
	25.0
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5. Obliczanie wartości SWR
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Gdzie:

Pf = wyjściowa moc RF
Pr = odbita moc RF

Jeśli odczyt SWR i obliczona wartość SWR różnią się znacznie, obliczona wartość SWR jest bardziej wiarygodna.

Jeśli SWR anteny jest zbyt duży, sprawdź czy antena, kabel i konektor są dobrze przymocowane i przylutowane. Miejsce instalacji anteny, otaczające budynki itp. mogą również powodować wysoką wartość SWR.
� EMBED Equation.3  ���








Instrukcja polska pozyskana od firmy http://www.avanti-radio.pl/ (poprawiona przez SP7DPT)
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